OIB-Richtlinie 6
Ausgabe Oktober 2011

BEZEICHNUNG Gemeindeamt Kirchstetten _ Bestand

Gebaude(-teil) Gemeindeamt Kirchstetten
Nutzungsprofil Biirogebaude

Strale Wienerstrale 32
PLZ/Ort 3062 Kirchstetten
Grundstﬂcksnr. 241

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF (STANDORTKLIMA)

HWB: Der Heizwarmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Raumen
rechnerisch
deaezungzu.lgefmltwudmmm Die Anforderung richtet sich an den

besdvabljem\ni#mmanga welche aus den Raumen rechnerisch
mnwudmmms Die Anforderung richtet sich an den auBenluftinduzierten
Kihibedarf.

WWWB: Der Warmwasserwarmebedarf ist als flichenbezogener Defaultwert

festgelegt.

Er entspricht ca. einem Liter Wasser je Quadratmeter Brutto-Grundfidche, welcher um
ca m'C(mea'cusa'C)msmtm

HEB: Beim f werden zusatzlich zum Nutzenergiebedarf die Verluste der
Haustechnik im Gebaude Dazu zahlen beispielsweise die Verluste des
Heizkessels, der Energiebedarf von Umwalzpumpen etc.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht der Halfte der mittieren inneren Lasten.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines ierten Benutzerl

Baujahr
Letzte Veranderung
Katastralgemeinde Kirchstetten
KG-Nr. 19730
Seehdhe 270
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EEB: Beim Endenergiebedarf wird zusatziich zum Heizenergiebedarf der
Betriebsstrombedarf, der Klhlenergiebedarf und der Beleuchtungsenergiebedarf
bertcksichtigt. Der iebedarf entspricht jener

Energiemenge, die eingekauft werden muss.

PEB: Der Prim schiielit die gesamte Energie flr den Bedarf im
Gebaude einschlieBlich aller Vorketten mit ein. Dieser weist einen erneuerbaren und
einen nicht emeuerbaren Anteil auf. Der Ermittlungszeitraum fir die
Konversionsfaktoren ist 2004-2008.

Co2:G dem Er iebedarf zuzurechnenden Kohlendioxidemissionen,
einschlieRlich jener far Trmspon und Erzeugung sowie aller Vsr[usbe Zu deren
Berechnung wurden Gbliche Allokationsregeln unterstelit.

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

erhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfiiche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Wameschutz” des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU Uber die Gesamtenergieeffizienz von Geb&uden nach MaRgabe der NO GEEV 2008
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GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 1.020,29 m2 Klimaregion N mittlerer U-Wert 0,907 W/m2K
Bezugs-Grundflache 816,23 m2 Heiztage 222 d Bauweise schwere
Brutto-Volumen 3.060,87 m3 Heizgradtage 3565 Kd Art der Luftung Fensterliftung
Gebaude-Hullflache 244321 m2 Norm-AuBentemperatur -145 °C Sommertauglichkeit keine Angabe
Kompaktheit (A/V) 0,80 1/m Soll-Innentemperatur 20 °C LEK T-Wert 84
charakteristische L&nge 1,25 m

WARME- UND ENERGIEBEDARF Gemeindeamt Kirchstetten

Referenzklima Standortklima

=, _spezifisch ~ zonenbezogen

HWB Baerpg o on 180202 kWNhia | 176,62 kWhim2a :
WWWB P22 SR 4803 kWha | 471 KiWhim2a SR
KB* 1,71 KWh/m3a 3931 kWhia 1,28 kWh/m3a
KB 26423 kWhia 25,90 kWh/m2a
BefEB 0 kWh/a 0,00 kWh/m2a
HTEB RH 103636 kWhia 101,58 kWh/m2a
HTEBWW 14,805 kWh/a 14,51 kWh/m2a
HTEB - 119.990 kWhia 117,60 kWh/m2a
KTEB 0 KWh/a 0,00 kWh/m2a
HEB 304.995 kWh/a 298,93 kWh/m2a
KEB 0 kWh/a 0,00 kWh/m2a
BelEB 32.853 kWhia 32,20 kWh/m2a
BSB 25.137 kWh/a 24,64 kWhim2a
EEB 362986 kWh/a 355,77 kWh/m2a
“ PEB 511.025 kWh/a 500,90 kWh/m2a
PEB n.emn. 483042 KWh/a 473,40 KWh/m2a
PEB ern. 27.984 kWhia 27,40 kWh/m2a
fGEE 194 - 1,98 -
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin Neulengbacher Kommunalservice Ges.m.b.H.
Ausstellungsdatum 29.08.2013 Unterschrift ! | NEULENGBACHER '
Giltigkeitsdatum 28.08.2023 ‘ ,{' eerstrasf 2

UdAveyls
EN: 198458 HG ST 5%
uib:
Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kérinen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den
hier angegebenen abweichen.
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