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ZUSATZANMERKUNGEN für die Planausfertigung nach §18 (1a) NÖ BO 2014:
Nachfolgende Punkte gelten grundsätzlich für Grundstücke ausserhalb eines Bebaungsplans!
- Ansichten: sind je nach Lage des anschließenden Geländes erforderlich!
- die überbaute Fläche (Dachfläche) darf 50m2 nicht überschreiten! - sonst §14-Einreichung notwendig!
- Die Summe der überbauten Flächen in seitlichen und hinteren Bauwichen darf 100m2 nicht übersteigen!
- Niveau: bei Neigungen sind in sämtlichen Darstellungen die Höhen des Geländes darzustellen (WICHTIG auch bei Ansichten)
- Höhe, Dachausbilgung: Als bauliche Anlage, die der Verwendung von Gebäuen gleicht, ist eine maximale Höhe von 3,0 Meter

einzuhalten - demnach ist die Herstellung eines Sattel- oder Pultdaches nur in sehr seltenen Fällen zulässig!
- Belichtung Nachbarn: für die Einhaltung der Belichtung sind eventuell Nachweise zu erbringen! Es gilt: 45° vertikaler Lichteinfall

und 30°-ige, horizontale Verschwenkung! (ACHTUNG bei HANGLAGEN)
- für Anlagen mit mehr als 1 Wand gelten separate Bestimmungen! - als Wände gelten gem. BO auch Gitter und Lamellen!
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Beton Holzsteher 16/16

SCHNITT  A - A

20 cm Bodenplatte, versiegelt
        Rollierung

        EPDM-Foliendach
2,50 cm OSB-Platten
18,0 cm Sparren/Riegel

best. Gartenmauer Nachbar

BESCHREIBUNG:
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2° Foliendach

Niveau
Zugang

BESTAND

NEU

ABBRUCH

HOLZ

STAHLBETON

RR
RSK

RW-KANAL, ø150, PVC 2% Gef.

Die geplante Abstellanlage soll im Nordwesten des Grundstückes, für das Einstellen von zwei
Kraftfahrzeugen errichtet werden. Die Zufahrt von der aufschließenden Straße wird frei
bleiben.

- Boden Abstellfläche: Unterbau frostsicher, Beton, versiegelt, / Pflaster…
- Entwässerung Abstellfläche: Gefälle zu Rigol, auf Eigengrund, entlang Straßenfluchtlinie
- Fundierung: Streifenfundamente: tragfähig + frostsicher
- tragende Konstruktion: Holzkonstruktion auf Stützen 16/16, dazwischen Holzgeländer auf

Betonsockel
- Dachkonstruktion, Deckung: Dach: 2° Flachdach, EPDM-Folie
- Entwässerung Dach: Dachentwässerung: Alu, RR mit RSK, Anschluss an öffentl.

Regenwasserkanal / Einleitung in neuen / bestehenden / Sickerschacht

- maximale Höhe:  3,00 m
- mind. Durchgangslichte: 2,20 m
- Nutzfläche Abstellplatz:  36,0 m²
- Überbaute Fläche:  38,5 m2
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BAUWERBER + GRUNDEIGENTÜMER:

MASSTAB:  1 : 100,  1 : 250   Datum:  8. Jänner 2018
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für die Errichtung eines überdachten Abstellplatzes
gemäß § 18 (1a) Pkt. 2 der NÖ Bauordnung 2014
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