Energieausweis fir Nicht-WWohngebaude

L
ol B OSTERREICHISCHES

INSTITUT FUR BAUTECHNIK

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe Marz 2015

BEZEICHNUNG

KiGa Kirchstetten Sanierung

Geb&gude(-teil) Kindergarten

Nutzungsprofil Kindergarten und Pflichtschulen
StralRe Jasminstrale 1

PLZ/Ort 3062 Kirchstetten
Grundstucksnr. 276/6

Gem. § 2 Abs. 2 Geb.Ges. 1957
von der Bundesgebiihr befreit.

Baujahr 1980
Letzte Veranderung
Katastralgemeinde Kirchstetten
KG-Nr. 19730
Seehohe 270 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

G

Verbesserung zum Bestand:

HWBRer: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Rdumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Beriicksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmertickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwarmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie als
flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und
Warmwasserwamebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems bertcksichtigt,
dazu z&hlen insbesondere die Veruste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung, der
Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfélliger Hilfsenergie.

KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Rdumen abgefiihrt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er emmechnet sich aus den nicht nutzbaren
inneren und solaren Gewinnen.
BefEB: Beim ichtung
Befeuchtung dargestellt. 1133

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kahlbedarf die Verluste des
Kuhlsystems und der Kaltebereitstellung berticksichtigt.

iebedarf wird der allfallige Energiebedarf zur

3

HWB Ref,SK PEB sk CO2sk fGEE

Marktgemeinde Kirchstetten
Der Energieausweis ist der Bauverhandlung

53 % 34 % 34 % 39 %

BelEB: Der Beleuch giebedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt
und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Halfte der mittleren innenren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrombedarf, abztiglich allfalliger Endenergieertrége und zuzlglich eines daftr
notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge,
die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieRlich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen emeuerbaren (PEBem) und einen
nicht emeuerbaren (PEBnen.) Anteil auf.

COz: Gesamte den Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,
einschlieBlich jener fur Vorketten.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz” des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU tber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden und nach MaRgabe der NO BTV 2014. Der Ermittlungszeitraum fr die Konversionsfaktoren fur Primarenergie und
Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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Energieausweis flr Nicht-WWohngebaude

°iB OSTERREICHISCHES OIB-Richtlinie 6
bt Ausgabe Marz 2015

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 51264 m?>  charakteristische Lange 1,52 m
Bezugsflache 410,11 m*>  Klimaregion N
Brutto-Volumen 211280 m*  Heiztage 222 d
Gebaude-Hullflache 1.386,14 m*>  Heizgradtage 3565 Kd
Kompaktheit (A/V) 0,66 /m  Norm-AuRentemperatur -145 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima) Kindergarten

Referenz-Heizwarmebedarf erfiillt 90,67 kWh/m?a
AuReninduzierter Kithlbedarf erfiillt 2,00 kWh/m*a
End-/Lieferenergiebedarf ohne Anforderungen
Gesamtenergieeffizienz-Faktor  erfiillt (alternativ zu EEB maxrx) 1,050
Erneuerbarer Anteil erfillt

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 41119 kWh/a
Heizwarmebedarf 37.819  kWh/a
Warmwasserwarmebedarf 2413 kWh/a
Heizenergiebedarf 28.133  kWh/a
Energieaufwandszahl Heizen

Kuhlbedarf 2.464  kWh/a
Kuhlenergiebedarf 0 kWh/a
Energieaufwandszahl Kthlen
Befeuchtungsenergiebedarf 0 kWn/a
Beleuchtungsenergiebedarf 12713 kWh/a
Betriebsstrombedarf 12.630 kWh/a
Endenergiebedarf 49.463 kWhla
Primarenergiebedarf 94.451  kWhla
Priméarenergiebedarf nicht erneuerbar 65.275 kWh/a
Priméarenergiebedarf erneuerbar 29.176  kWh/a
Kohlendioxidemissionen (optional) 13.648 kgla
Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Photovoltaik-Export 0 kWh/a
ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin
Ausstellungsdatum 14.05.2018 Unterschrift
Gultigkeitsdatum 13.05.2028

angegebenen abweichen.

mittlerer U-Wert
LEK+-Wert
Art der Luftung

Bauweise

Soll-Innentemperatur

2 HWB refri
KB* rk
E/LEB r

fGEE

\%

\%

HWB ret,sk
HWB s«
WWWB
HEB s«
€AWZH

KB sk
KEB sk

€awzK
BefEB s«
BelEB
BSB

EEB s«
PEB s«
PEB nem.s«
PEB em.sk
CO2 s«

fGEE

PV export, sk

73,81

0,00
93,84
0,981

80,21
73,77
4,7
54,88
0,70
4,81
0,00
0,00
0,00
24,80
24,64
96,49
184,25
127,33
56,91
26,62
0,984
0,00

0,328 W/m%K
28,00
Fensterliiftung

schwere

20 °C

kWh/m?a
kWh/m?a
kWh/m*a

kWh/m?a
kWh/m*a
kWh/m?a
kWh/m?a

kWh/m?a
kWh/m?a

kWh/m?a
kWh/mZa
kWh/m?a
kWh/m?a
kWh/m?a
kWh/m?a
kWh/m?a
kg/m?a

kWh/m?a

FN: 32562

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschliellich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingang@)}ayaﬁlgggaa%gn bei tatséchlicherﬁﬁ&@wb’@ﬁ&ﬁ@ﬂ‘aeh
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage konnen aus Grinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier

Projekt GmbH
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Bericht

KiGa Kirchstetten Sanierung

KiGa Kirchstetten Sanierung

Jasminstral3e 1
3062 Kirchstetten

Katastralgemeinde: 19730 Kirchstetten
Einlagezahl: 294
Grundsticksnummer: 276/6

GWR Nummer:

Planunterlagen
Datum: 10.07.2018
Nummer: 1157_A02

Verfasserln der Unterlagen

NK Kommunal.Projekt GmbH
Umseerstralle 285
3040 Neulengbach

Erstelierin Nummer:

Planerin

NK Kommunal.Projekt GmbH
Umseerstralie 285
3040 Neulengbach

Auftraggeberin

Marktgemeinde Kirchstetten

Wienerstrale 32
3062 Kirchstetten

Eigentiimerin

Marktgemeinde Kirchstetten

Wienerstralle 32
3062 Kirchstetten

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile
Fenster

Unkonditionierte Gebé&udeteile
Erdberlihrte Gebaudeteile
Warmebricken
Verschattungsfaktoren

Heiztechnik
Raumlufttechnik
Beleuchtung
Kihltechnik

02772/5317016
0277215317024

m=z T -

office@kompro.at

02772/5317016
02772/5317024

office@kompro.at

02743/8206
02743/8206-18

m=z 1 -

02743/8206
02743/8206-18

m= 17 -

EN ISO 6946:2003-10
EN ISO 10077-1:2006-12

vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15
vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15
pauschal, ON B 8110-6:2014-11-15, Formel (12}
vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15

ON H 5056:2014-11-01
ON H 5057:2011-03-01
ON H 5059:2010-01-01
ON H 5058:2011-03-01
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Bericht

KiGa Kirchstetten Sanierung

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2015, es werden die Berechnungsnormen
Stand 2015 verwendet, die Anforderungen entsprechen den Hochstwerten fur das Jahr 2017
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Anlagentechnik des Gesamtgebaudes
KiGa Kirchstetten Sanierung

Kindergarten
Nutzprofil: Kindergarten und Pflichtschulen

0 3.750 11.250 15.000
Primérenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a
BN RH Standarghelzkgssel , 95,4
Strom (Osterreich Mix 2015) 21.945 3.171
Standardheizkessel 45
Bl RH ;
Photovoltaik 0 0
™w Warmwasser Anlage 1 90,8
Strom (Osterreich Mix 2015) 17.682 2.555
™w Warmwasser Anlage 1 9,1
Photovoltaik 0 0
Bel Beleuchtung 100,0
' Strom (Osterreich Mix 2015) 24.282 3.508
BN S Betrlebs“stromb.edarf. 86,2
Strom (Osterreich Mix 2015) 20.813 3.007
Betriebsstrombedarf 13,7
B SB '
Photovoltaik 0 0
Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a
Bl RH Standarghelzkgssel . 86,2
Strom (Osterreich Mix 2015) 9.241 1.335
Standardheizkessel 13,7
Bl RH '
Photovoltaik 0 0
™w Warmwasser Anlage 1 86,2
Strom (Osterreich Mix 2015) 485 70
™w Warmwasser Anlage 1 13,7
Photovoltaik 0 0
. . versorgt BGF Lstg. EB
Energiebedarf in der Zone m? KW KWhia
RH Standardheizkessel 512,64 25 12.040
T™W Warmwasser Anlage 1 512,64 10.190
Bel. Beleuchtung 512,64 12.713
SB Betriebsstrombedarf 512,64 12.630

Standardheizkessel

Bereitstellung: RH-Warmebereitstellung zentral, Defaultwert fur Leistung (24,77 kW),

Warmepumpe, monovalenter Betrieb, Sole/Wasser-Warmepumpe mit flachverlegtem

Kollektor, 1979 bis 1994 (COP N = 3,17), modulierend, konstante Betriebsweise

Jahresarbeitszahl 2,65 -
Jahresarbeitszahl gesamt (inkl. Hilfsenergie) 2,17 -
Referenzanlage: RH-Warmebereitstellung zentral. Defaultwert fur Leistung (24,87 kW)

Warmepumpe, monovalenter Betrieb, Sole/Wasser-Warmepumpe mit flachverlegtem

Kollektor. ab 2005 (COP N = 3,96). nicht modulierend. konstante Betriebsweise
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Anlagentechnik des Gesamtgebadudes
KiGa Kirchstetten Sanierung

Jahresarbeitszahl
Jahresarbeitszahl gesamt (inkl. Hilfsenergie)

3.24 -
2,87 -

Speicherung: Heizungsspeicher (Warmepumpe) (1978 - 1993}, Anschlussteile ungedammt,
mit E-Patrone, Aufsteliungsort nicht konditioniert, Nenninhalt, Defaultwert (Nenninhalt: 619 1)

Referenzanlage: kein Speicher

Verteilleitungen: Langen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedammt, Armaturen ungedammt
Referenzanlage: Langen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedammt, Armaturen gedammt
Steigleitungen: Langen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 geddmmt, Armaturen ungedammt

Referenzanlage: Langen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 gedammt, Armaturen
gedammt

Anbindeleitungen: Langen pauschal, 3/3 gedammt, Armaturen ungeddmmt
Referenzanlage: Langen pauschal, 1/3 gedammt, Armaturen gedammt

Abgabe: Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung, individuelle
Warmeverbrauchsermittiung, Flachenheizung ( 35 °C /28 °C))

Referenzanlage: Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung, individuelle
Warmeverbrauchsermittiung, Flachenheizung (40 °C /30 °C)

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen
Kindergarten 0,00 m 0,00 m 143,53 m
unkonditioniert 27,18 m 4101 m

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wérmebereitstellung kombiniert, Standardheizkessel
Referenzanlage: WW- und RH-Warmebereitstellung kombiniert, Standardheizkessel

Speicherung: indirekt beheizter Warmwasserspeicher, Wérmepumpe (1978 - 1985),
Anschlussteile ungedammt, ohne E-Patrone, Aufstellungsort nicht konditioniert, (Nenninhalt:
1.025 1)

Referenzanlage: indirekt beheizter Warmwasserspeicher, Warmepumpe (1984 - ...),
Anschlussteile gedammt, ohne E-Patrone, Aufstellungsort nicht konditioniert, (Nenninhalt: 1.
0254

Vertsilleitungen: Langen pauschal, nicht konditioniert, 0/3 gedammt, Armaturen ungedammt
Referenzaniage: Langen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 geddmmt, Armaturen gedammt
Steigleitungen: Langen pauschal, nicht konditioniert, 0/3 geddmmt, Armaturen ungedammt

Referenzaniage: Langen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 gedammt, Armaturen
gedammt

Zirkulationsleitung: mit Zirkulation, Langen und Lage wie Verteil- und Steigleitung
Referenzanlage: mit Zirkulation, Langen und Lage wie Verteil- und Steigleitung
Stichleitung: Langen pauschal, Stahl (Stichl.)

Referenzanlage: Langen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wéarmeverbrauchsermittiung

Referenzaniage: Zweigriffarmaturen, individuelle Warmeverbrauchsermittiung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen
Kindergarten 0,00 m 0,00 m 24,60 m
unkonditioniert 12,33 m 20,50 m
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Anlagentechnik des Gesamtgebdudes
KiGa Kirchstetten Sanierung

Zirkulationsverteilleitungen Zirkulationssteigleitungen
Kindergarten 0,00 m 0,00m
unkonditioniert 11,33 m 20,50 m

Beleuchtung

Berechnung mit Benchmark-Werten

Flache Benchmark
Kindergarten 512,64 m2 24,80 kWh/m2a

PV Dach

Kollektor: Ertrage werden beim EAW berlcksichtigt: Energieausweis (Kindergarten und
Pflichtschulen), Aperturflache: 45,45 m2, Spitzenleistung: 5,00 kW,

mittlerer Wirkungsgrad: n PVM = 0,11 - multikristallines Silicium,

mittlerer Systemleistungsfakior: f PVA = 0,75 - maRig beltftete PV-Module,

keine Horizontverschattung, Orientierung des Kollektors W/O, Neigungswinkel 15°
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Leitwerte
KiGa Kirchstetten Sanierung - Kindergarten

Kindergarten
.. gegen Aufden Le 154,57
.. Uber Unbeheizt Lu 0,00
.. Uber das Erdreich Lg 259,08
.. Leitwertzuschlag fur linienformige und punktférmige Warmebriicken 41,36
Transmissionsleitwert der Gebaudehuile LT 455,02 W/K
Luftungsleitwert LV 161,38 W/K
Mittlerer Warmedurchgangskoeffizient Um 0,328 W/m2K
... gegen AuBen, liber Unbeheizt und das Erdreich
Bauteile gegen AulRentuft
m2 W/m2K f fFH WIK
Nord
AFO1 150/140 2,10 0,700 1,0 1,47
AFO1 150/140 2,10 0,700 1,0 1,47
AF03 350/150 Gruppenraum 3-fig. 5,25 0,650 1,0 3,41
AF08 65/140 WC/Dusche 0,91 0,730 1,0 0,66
AWO1 Auenwand best. 56,02 0,108 1,0 6,05
AWO02 Aulenwand neu 12,03 0,130 1,0 1,56
78,41 14,62
Ost
AF04 400/140 Gruppenraum 4-flg 11,20 0,660 1,0 7,39
AF05 300/140 Bewegungsraum 3-flg 8,40 0,670 1,0 5,63
AWO1 AuRenwand best. 71,48 0,108 1,0 7,72
91,08 20,74
Ost, 15° geneigt
ADhO1 Satteldach Bestandstrakt 237,90 0,152 1,0 36,16
237,90 36,16
Sid
AFO1 150/140 2,10 0,700 1,0 1,47
AFO1 150/140 2,10 0,700 1,0 1,47
AF02 145/90 WC/Wickelr 1,31 0,740 1,0 0,97
AF03 350/150 Gruppenraum 3-flg. 5,25 0,650 1,0 3,41
AWO1 AuRenwand best. 55,62 0,108 1,0 6,01
AWO02 AulRenwand neu 12,03 0,130 1,0 1,56
78,41 14,89
West
AFO1 150/140 6,30 0,700 1,0 4,41
AFO1 150/140 6,30 0,700 1,0 4.41
AF06 100/205 Tar zu Garten 2,05 0,700 1,0 1,44
AFQ7 190/210 Haupteingang 3,99 0,690 1,0 2,75
AF09 150/90 WC beh/ AR 2,70 0,730 1,0 1,97
AWO1 AuRenwand best. 40,94 0,108 1,0 4,42
AWO02 Auftenwand neu 32,61 0,130 1,0 4,24
94,89 23,64
West, 15° geneigt
ADO1 Satteldach Bestandstrakt 237,90 0,152 1,0 36,16
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Leitwerte
KiGa Kirchstetten Sanierung

West, 15° geneigt

ADh02 Satteldach Zubau 54,92 0,152 1,0 8,35
292,82 44,51
Horizontal
DGK0O1  Bodenplatte geg Keller 138,06 0,850 0,5 58,68
EBu01 Bodenplatte geg Erdreich 321,53 0,850 0,7 191,31
EBu02 Bodenplatte geg Erdreich neu 53,04 0,245 0,7 9,10
512,63 259,09
1.386,14
... Leitwertzuschlag fiir linienformige und punktférmige Warmebriicken
Leitwerte Ober Warmebricken
Wirmebriicken pauschal 41,36 WIK
... Uber Liiftung
Laftungsleitwert
Fensterliiftung 161,38 W/K
Nachtliiftung vorhanden
Laftungsvolumen VL. = 1.066,29 m?®
Hygienisch erforderliche Luftwechselrate nL = 1,20 1/h
Luftwechselrate Nachluftung nL,NL = 1,50 1/h
Monate | Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
nL,mh | 0445 0428 0445 0440 0445 0440 0445 0445 0440 0445 0440 0,445
nlL,me 0816 0,785 0816 0806 0816 0,806 0,816 0816 0,806 0816 0,86 0816
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Gewinne
KiGa Kirchstetten Sanierung - Kindergarten

Kindergarten

Wirksame Warmespeicherfahigkeit der Zone schwere Bauweise

Interne Warmegewinne
Kindergarten und Pflichtschulen

Warmegewinne Kohifall gi,c,n = 7,50 W/m2
Warmegewinne Heizfall qi,h,n = 3,75 Wim2

Solare Warmegewinne

Transparente Bauteile Anzahl Fs  Summe Ag g A frans,c A frans,h
- m2 - m2 m2
Nord
AF01 150/140 1 0,75 1,44 0,500 0,63 0,47
keine Verschattungseinrichtung
AF01 150/140 1 0,75 1,44 0,500 0,63 0,47
keine Verschattungseinrichtung
AF03 350/150 Gruppenraum 3-flg. 1 0,75 4,03 0,500 1,77 1,33
keine Verschattungseinrichtung
AF08 65/140 WC/Dusche 1 0,75 0,54 0,500 0,23 0,17
keine Verschattungseinrichtung
4 7,45 3,28 2,46
Ost
AF04 400/140 Gruppenraum 4-flg 2 0,75 8,40 0,500 3,70 2,77
keine Verschattungseinrichtung
AF05 300/140 Bewegungsraum 3-flg 2 0,75 6,24 0,500 2,75 2,06
keine Verschattungseinrichtung
4 14,64 6,45 4,84
Sid
AFQ1 150/140 1 0,75 1,44 0,500 0,63 0,47
keine Verschattungseinrichtung
AFQ1 150/140 1 0,75 1,44 0,500 0,63 0,47
keine Verschattungseinrichtung -
AF02 145/90 WC/Wickelr 1 0,75 0,80 0,500 0,35 0,26
keine Verschattungseinrichtung
AF03 350/150 Gruppenraum 3-flg. 1 0,75 4,03 0,500 1,77 1,33
keine Verschattungseinrichtung
4 7,71 3,40 2,55
West
AF01 150/140 3 0,75 4,32 0,500 1,90 1,42
keine Verschattungseinrichtung
AFO01 150/140 3 0,75 4,32 0,500 1,90 1,42
keine Verschattungseinrichtung
AF06 100/205 TUr zu Garten 1 0,75 1,40 0,500 0,61 0,46
keine Verschattungseinrichtung
AF07 190/210 Haupteingang 1 0,75 2,88 0,500 1,27 0,95
keine Verschattungseinrichtung
AF09 150/90 WC beh/ AR 2 0,75 1,68 0,500 0,74 0,55
keine Verschattungseinrichtung
10 14,60 6,43 4,82
Opake Bauteile Z ON fop Fldche
- kKh m2
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Gewinne

KiGa Kirchstetten Sanierung - Kindergarten

Opake Bauteile Z ON fop Flache
kKh m2
Nord
AWO01 AuRenwand best. weiflle Oberflache 1,00 0,00 56,02
AWO02 Auflenwand neu weiflRe Oberflache 1,00 0,00 12,03
68,05
Ost
AWO1 Aufllenwand best. weilRe Oberflache 1,13 0,00 71,48
71,48
Ost, 15° geneigt
ADhO1 Satteldach Bestandstrakt weilRe Oberflache 2,06 0,00 237,90
237,90
Sid
AWO1 Aullenwand best. weille Oberflache 1,00 0,00 55,62
AWO02 Auf’enwand neu weile Oberflache 1,00 0,00 12,03
67,65
West
AWO01 AuRenwand best. weille Oberflache 1,13 0,00 40,94
AWO02 AuRenwand neu weille Oberflache 1,13 0,00 32,61
73,55
West, 15° geneigt
ADhO1 Satteldach Bestandstrakt weile Oberflache 2,06 0,00 237,90
ADh02 Satteldach Zubau weilte Oberflache 1,97 0,00 54,92
292,82
Heizen Aw Qs, h
m2 kWh/a
Nord 10,36 979
Ost 19,60 3.164 ' ' '
Sud 10,76 2.045
West 21,34 3.155
62,06 9.345 0 2000 40|00 soloo 80|00
Kiihlen Qs trans, ¢ Qs opak, ¢
kWh/a kWh/a
Nord 1.305 0
Ost 4.219 0 '
sud 2727 0 ' '
West 4.207 0 '
12.460 0 60|00 SOIOO
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Gewinne
KiGa Kirchstetten Sanierung - Kindergarten

Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flachen von opaken und transparenten Bauteilen

[ opak

| transparent

Strahlungsintensitaten
Kirchstetten, 270 m

S SO/SW O/W NO/NW N H

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2

Jan. 35,01 28,16 17,37 12,10 11,58 26,32
Feb. 55,38 45,44 29,82 20,82 19,40 47,33
Mar. 75,60 66,75 50,67 33,78 27,34 80,43
Apr. 80,43 7928 6894 5170 4021 114,90
Mai 89,12 93,81 90,69 71,92 56,29 156,36
Jun 78,83 88,29 89,87 75,68 59,91 157,67
Ju. 8141 9098 9258 7502 5906 15962
Aug 88,50 91,31 82,88 60,41 44,95 140,48
Sep 81,18 74,34 59,66 43,03 35,21 97,81
Ookt. 67,43 56,92 3959 2598 2289 61,87
Nov 38,46 30,65 18,50 12,72 12,14 28,92
Dez 30,01 23,58 12,86 8,77 8,38 19,49

ArchiPHYSIK 14.0.116 - lizenziert fur NK Kommunal.Projekt GmbH reto 10.07.2018
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KiGa Kirchstetten Sanierung
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Brutto-Grundflache und Brutto-Volumen

BGF [m?] V [m?]

Kindergarten - beheizt 512,64 2.112,80
Kindergarten
beheizt

Formel Héhe [m] BGF [m?) V [m?]
Erdgeschof
Kindergarten 1x 443,92+2*24,43+19,86 512,64
Kindergarten 1x 2*6,715*53,88+2%(10,3-6,715)*6¢ 2.112,80
Summe Kindergarten 512,64 2.112,80
ArchiPHYSIK 14.0.116 - lizenziert fir NK Kemmunal.Projekt GmbH reto 10.07.2018
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ADhOO1 Satteldach Bestandstrakt
ADh 0O-U, Holzkonstr.
Lage dim]  AJW/mMK] R [m2K/W]
1 Blecheindeckung B  0,0300
2.0 — « Lattung B 0,0500
Breite: 0,05 m Achsenabstand: 0,80 m
2.1 . Luftschicht stehend, Warmefluss nach oben 46 <d B 0,0500
3.0 « Konterlattung B 0,0800
Breite: 0,05 m Achsenabstand: 0,80 m
3.1 . Luftschicht stehend, Warmefluss nach oben 76 <d B 0,0800
4 « ISOCELL OMEGA UDO-s 330 Dachauflegebahn B 0,0010 0,500 0,002
5 * Vollholzschalung B 0,0250 0,150 0,167
6.0 - Vollholzbalken B 0,1800 0,170 1,059
Breite: 0,10 m Achsenabstand: 0,80 m
6.1 ISOCELL Zellulosefaserdammstoff 0,1800 0,039 4,615
7 + Vollholzschalung 0,0250 0,150 0,167
8.0 — + Konterlattung 0,1000 0,150 0,667
Breite: 0,12 m Achsenabstand: 0,80 m
8.1 ISOCELL Zellulosefaserddmm stoff 0,1000 0,039 2,564
9 Hygrodiode 20 classic 0,0005 0,000 0,000
10.0 lLattung 0,0300 0,150 0,200
Breite: 0,05 m Achsenabstand: 0,80 m
10.1 . Luftschicht stehend, Warmefluss nach oben 26 <d 0,0300 0,200 0,150
11 Gipskartonplatten 0,0150 0,210 0,071
12.0 - Lattung 0,0500 0,150 0,333
Breite: 0,05 m Achsenabstand: 0,80 m
12.1 . Luftschicht stehend, Warmefluss nach oben 46 <d 0,0500 0,313 0,160
13 Gipskartonplatten 0,0150 0,210 0,071
Wérmelbergangswiderstande 0,200
RTo=7,074 m2K/W; RTu=6,043 m2K/W; 0,6020 RT = 6,558
U= 0,152
ADh02 Satteldach Zubau
ADh 0-U, Holzkonstr.
Lage dim]  A[W/mMK] Rm2K/W]
1 Blecheindeckung B 0,0300
2.0 — « Lattung B 0,0500
Breite: 0,05 m Achsenabstand: 0,80 m
2.1 . Luftschicht stehend, Warmefluss nach oben 46 <d 0,0500
3.0 » Konterlattung 0,0800
Breite: 0,05 m Achsenabstand: 0,80 m
31 . Luftschicht stehend, Warmefluss nach oben 76 <d B 0,0800
4 « |ISOCELL OMEGA UDO-s 330 Dachauflegebahn B 0,0010 0,500 0,002
5 » Vollholzschalung B 0,0250 0,150 0,167
6.0 » Vollholzbalken B 0,1800 0,170 1,059
Breite: 0,10 m Achsenabstand: 0,80 m
6.1 ISOCELL Zellulosefaserdammstoff 0,1800 0,039 4615
7 « Vollholzschalung 0,0250 0,150 0,167
8.0 — + Konterlattung 0,1000 0,150 0,667
Breite: 0,12 m Achsenabstand: 0,80 m
8.1 ISOCELL Zellulosefaserdammstoff 0,1000 0,039 2,564
9 Hygrodiode 20 classic 0,0005 0,000 0,000
ArchiPHYSIK 14.0.116 - lizenziert fur NK Kommunal.Projekt GmbH reto 10.07.2018
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~ Bauteilliste
KiGa Kirchstetten Sanierung
10.0 [ Lattung 0,0300 0,150 0,200
Breite: 0,05 m Achsenabstand: 0,80 m
10.1 . Luftschicht stehend, Warmefluss nach oben 26 <d 0,0300 0,200 0,150
11 Gipskartonplatten 0,0150 0,210 0,071
12.0 - Lattung 0,0500 0,150 0,333
Breite: 0,05 m Achsenabstand: 0,80 m
12.1 . Luftschicht stehend, Warmefluss nach oben 486 <d 0,0500 0,313 0,160
13 Gipskartonplatten 0,0150 0,210 0,071
Warmeubergangswiderstande 0,200
RTo=7,074 m2K/W; RTu=6,043 m2K/W; 0,6020 RT = 6,558
U= 0,152
ADh03 Satteldach dummy
ADh 0O-U, Holzkonstr.
Lage d [m] AW/mK] R [m2K/W]
1 » Blecheindeckung B 0,0300
2.0 — « Lattung B 0,0500
Breite: 0,05 m Achsenabstand: 0,80 m
2.1 . Luftschicht stehend, Warmefluss nach oben 46 <d B 0,0500
3.0 » Konterlattung B 0,0800
Breite: 0,06 m Achsenabstand: 0,80 m
3.1 . Luftschicht stehend, Warmefluss nach oben 76 <d B 0,0800
4 ISOCELL OMEGA UDO-s 330 Dachauflegebahn B 0,0010 0,500 0,002
5 + Vollholzschalung B 0,0250 0,150 0,167
6.0 + Vollholzbalken B 0,1800 0,170 1,059
Breite: 0,10 m Achsenabstand: 0,80 m
6.1 ISOCELL Zellulosefaserdammstoff 0,1800 0,039 4,615
7 » Voliholzschalung 0,0250 0,150 0,167
8.0 — « Konterlattung 0,1000 0,150 0,667
Breite: 0,10 m Achsenabstand: 0,80 m
8.1 ISOCELL Zellulosefaserdammstoff 0,1000 0,039 2,564
9 Hygrodiode 20 classic 0,0005 0,000 0,000
10.0 » Lattung 0,0300 0,150 0,200
Breite: 0,05 m Achsenabstand: 0,80 m
10.1 . Luftschicht stehend, Warmefluss nach oben 26 <d 0,0300 0,200 0,150
11 + Gipskartonplatten 0,0150 0,210 0,071
12.0 — « Lattung 0,0500 0,150 0,333
Breite: 0,05 m Achsenabstand: 0,80 m
12.1 . Luftschicht stehend, Warmefluss nach oben 46 <d 0,0500 0,313 0,160
13 + Gipskartonplatten 0,0150 0,210 0,071
Warmelbergangswiderstande 0,025
RT0=6,948 m2K/W; RTu=5,963 m2K/W; 0,6010 RT = 6,455
U= 0,155

ArchiPHYSIK 14.0.116 - lizenziert fur NK Kommunal.Projekt GmbH reto 10.07.2018
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Bauteilliste
KiGa Kirchstetten Sanierung
AF01 150/140
AF Kunststofffenster
Lange 0] g Flache Y U
m W/mK - m? WimPK
Dreifach-Warmeschutzglas, Argon, 40 < 0,500 1,44 68,60 0,50
Scheibenstarke
JOSKO Kunststoff/Alu-Fensterrahmen 0,66 3140 0,76
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 7,20 0,035
vorh. 2,10 0,70
AF02 145/90 WC/Wickelr
AF Kunststofffenster
Lange ] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Dreifach-Warmeschutzglas, Argon, 40 < 0,500 0,81 61,70 0,50
Scheibenstarke
JOSKO Kunststoff/Alu-Fensterrahmen 0,50 38,30 0,76
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 510 0,035
vorh. 1,31 0,74
AF03 350/150 Gruppenraum 3-flg.
AF Kunststofffenster
Lange Y g Flache % u
m W/mK - m? W/maK
Dreifach-Warmeschutzglas, Argon, 40 < 0,500 4,03 76,80 0,50
Scheibenstérke
JOSKO Kunststoff/Alu-Fensterrahmen 1,22 23,20 0,76
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 14,00 0,035
vorh. 5,25 0,65
ArchiPHYSIK 14.0.116 - lizenziert fir NK Kommunal.Projekt GmbH reto 10.07.2018
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Bauteilliste
KiGa Kirchstetten Sanierung
AF04 400/140 Gruppenraum 4-flg
AF Kunststofffenster
Lange U] g Flache % U
m W/mK - m? W/mPK
Dreifach-Warmeschutzglas, Argon, 40 < 0,500 4,20 75,00 0,50
Scheibenstarke
JOSKO Kunststoff/Alu-Fensterrahmen 1,40 25,00 0,76
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 14,40 0,035
vorh. 5,60 0,66
AF05 300/140 Bewegungsraum 3-flg
AF Kunststofffenster
Lange U} g Flache Y% U
m W/mK - m? Wim2K
Dreifach-Warmeschutzglas, Argon, 40 < 0,500 3,12 74,30 0,50
Scheibenstarke
JOSKO Kunststoff/Alu-Fensterrahmen 1,08 25,70 0,76
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 12,40 0,035
vorh. 4,20 0,67
AF06 100/205 Tiir zu Garten
AF Kunststofffenster
Lange w g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Dreifach-Warmeschutzglas, Argon, 40 < 0,500 1,40 68,30 0,50
Scheibenstarke
JOSKO Kunststoff/Alu-Fensterrahmen 0,65 31,70 0,76
Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf <1,4) 6,70 0,035
vorh. 2,05 0,70
ArchiPHYSIK 14.0.116 - lizenziert fir NK Kommunal.Projekt GmbH reto 10.07.2018
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AFQ7 190/210 Haupteingang
AF Kunststofffenster
Lénge U g9 Flache % U
m W/mK - m? W/maK
Dreifach-Warmeschutzglas, Argon, 40 < 0,500 2,88 72,20 0,50
Scheibenstarke
JOSKO Kunststoff/Alu-Fensterranmen 1,11 27,80 0,76
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 13,60 0,035
vorh. 3,99 0,69
AF08 65/140 WC/Dusche
AF Kunststofffenster
Lange W g Flache % u
m W/mK - m? W/m2K
Dreifach-Warmeschutzglas, Argon, 40 < 0,500 0,54 59,30 0,50
Scheibenstéarke
JOSKO Kunststoff/Alu-Fensterrahmen 0,37 40,70 0,76
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 3,30 0,035
vorh. 0,91 0,73
AF09 150/90 WC beh/ AR
AF Kunststofffenster
Lange W g Flache % U
m WimK - m? W/m2K
Dreifach-Warmeschutzglas, Argon, 40 < 0,500 0,84 62,20 0,50
Scheibenstarke
JOSKO Kunststoff/Alu-Fensterrahnmen 0,51 37,80 0,76
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 5,20 0,035
vorh. 1,35 0,73
ArchiPHYSIK 14.0.1186 - lizenziert fur NK Kommunal.Projekt GmbH reto 10.07.2018



17

Bauteilliste
KiGa Kirchstetten Sanierung
AWO01 AuBenwand best.
AW A-l, EPS/STB/EPS/STB
‘dim]  AMW/MK] R[m2KwW]
1 Baumit SilikatTop 0,0020 0,700 0,003
2 Baumit PutzSpachtel 0,0030 0,500 0,006
3 Baumit Fass.Pl. EPS-F plus 0,2000 0,031 6,452
4 Baumit KiebeSpachtel 0,0030 0,800 0,004
5 Aufdenputz B . 0,0250 1,400 0,018
6 Stahlbeton (R = 2300) B 0,1000 2,300 0,043
7 EPS B 0,1000 0,041 2,439
8 Stahlbeton (R = 2300) B 0,2500 2,300 0,109
9 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1800 B 0,0200 0,800 0,025
Waérmeubergangswiderstande 0,170
0,7030 RT = 9,269
B = Bestand U= 0,108
AWO02 AuBenwand neu
AW A-l, WDVS/HLZ
dim]  AMW/MmK] R[m2KW]
1 Baumit SilikatTop 0,0020 0,700 0,003
2 Baumit PutzSpachtel 0,0030 0,500 0,006
3 Baumit Fass.Pl. EPS-F plus 0,2000 0,031 6,452
4 Baumit KlebeSpachte! 0,0030 0,800 0,004
5 POROTHERM 25-38 Plan 0,2500 0,237 1,055
6 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021
Warmeubergangswiderstande 0,170
0,4730 RT = 7,711
U= 0,130
DGKO1 Bodenplatte geg Keller
DGKd U-O, FBA/STB
diml  AW/mMK] Rm2K/W]
1 U-Wert It. OIB-330.6-011/15 Seite 7 0,3000 0,359 0,836
Warmelbergangswiderstédnde 0,340
0,3000 RT = 1,176
U= 0,850
EBu01 Bodenplatte geg Erdreich
EBu U-O, FBA/STB
diml  AW/mK] R[m2KwW]
1 U-Wert It. OIB-330.6-011/15 Seite 7 0,3000 0,298 1,007
Warmedbergangswiderstande 0,170
0,3000 RT = 1,177
U= 0,850

ArchiPHYSIK 14.0.116 - lizenziert fur NK Kommunal.Projekt GmbH reto 10.07.2018
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Bauteilliste
KiGa Kirchstetten Sanierung

EBu02 Bodenplatte geg Erdreich neu
EBu U-O, FBA/STB
d[m]  A[W/mMK] R[m2KW]
1 Rollierung 0,1500
2 Stahlbeton (R = 2300) 0,1500 2,300 0,065
3 bitumindse Abdichtungsbahn (3mm) 0,0030 0,170 0,018
4 Schuttung (Polystyrolschaumstoff-Partikel) 0,1350 0,050 2,700
5 EPS-W 30 grau/schwarz (27.5 kg/m?) 0,0300 0,030 1,000
6 PAE-Folie 0,0010 0,230 0,004
7 Estrich (Zement-) 0,0700 1,400 0,050
8 Belag (R = 1400) 0,0150 0,210 0,071
Warmelbergangswiderstande 0,170
0,5540 RT = 4,078
U= 0,245
W01 Innenwand
W A-l, EPS/STB/EPS/STB
dim]  A[W/mMK] R [m2KW]
1 Aufenputz 0,0250 1,400 0,018
2 Stahlbeton (R = 2300) 0,1000 2,300 0,043
3 EPS 0,1000 0,041 2,439
4 Stahlbeton (R = 2300) 0,2500 2,300 0,109
5 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1800 0,0200 0,800 0,025
WarmeUbergangswiderstande 0,260
0,4950 RT = 2,894
us= 0,346

ArchiPHYSIK 14.0.116 - lizenziert far NK Kommunal.Projekt GmbH reto 10.07.2018
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m2

Fldchen der thermischen Gebdudehiille 1.386,14
Opake Flachen 95,62 % 1.324,08

Fensterflachen 4,48 % 62,06

Warmefluss nach oben 530,72

Warmefluss nach unten 512,63

Flachen der thermischen Gebaudehdiille

Kindergarten Kindergarten und Pflichtschulen
mz

ADh0O1 Satteldach Bestandstrakt 475,80
Flache It. ArchiCAD 0,158° Xty 1 x 475,80/2 237,90

Flache It. ArchiCAD W,15°  x+y 1 x 475,80/2 237,90

m2

ADh02 Satteldach Zubau 54,92
Flache It. ArchiCAD W, 15°  X+y 1 X 2*27,46 54,92

m2

AF01  150/140 1 x2,10 2,10
m2

AF01  150/140 1 x2,10 2,10
m2

AF01 150/140 1 x2,10 2,10
mz

AF01  150/140 1 x2,10 2,10
mz

AF01  150/140 w 3 x2,10 6,30
m2

AF01 1501140 w 3 x2,10 6,30
m2

AF02  145/90 WC/Wickelr 1 x1,31 1,31
m2

AF03  350/150 Gruppenraum 3-flg. 1 x5,25 5,25
ArchiPHYSIK 14.0.116 - lizenziert fiur NK Kommunal.Projekt GmbH reto 10.07.2018
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mZ

AF03  350/150 Gruppenraum 3-flg. 1 x5,25 5,25
m2

AF04  400/140 Gruppenraum 4-flg 2 x 5,60 11,20
m2

AF05  300/140 Bewegungsraum 3-flg 2 x4,20 8,40
mz

AF06 100/205 Tir zu Garten 1 x2,05 2,05
mz

AF07  190/210 Haupteingang 1 x 3,99 3,99
mz

AF08 65/140 WC/Dusche 1 x0,M 0,91
m2

AF09 150/90 WC beh/ AR 2 x1,35 2,70
m2

AW01 AuBenwand best. 224,07
Flache It. ArchiCAD Xty 1 x 56,93+7,35 64,28
150/140 -1 x2,10 -2,10

350/150 Gruppenraum 3-flg. -1 x5,25 -5,25

65/140 WC/Dusche -1 x0,91 - 0,91

Ostfassade Xty 1 x2%10,3*3,05+10,2*2,77 91,08
400/140 Gruppenraum 4-flg -2 x5,60 -11,20

300/140 Bewegungsraum 3-flg -2 x4,20 - 8,40

Flache lt. ArchiCAD X+y 1 x56,93+7,35 64,28
150/140 -1 x2,10 -2,10

145/90 WC/Wickelr -1 x1,31 -1,31

350/150 Gruppenraum 3-flg. -1 x5,25 - 5,25
Westfassade x+y 1 x(17,37-1,77)*3,056+1,77*3,59 63,93
150/140 -3 x2,10 - 6,30

190/210 Haupteingang -1 x3,99 - 3,99

150/90 WC beh/ AR -2 x1,35 -2,70

m2

AW02 AuBenwand neu 56,67
Flache It. ArchiCAD X+y 1 x14,13 14,13
150/140 -1 x2,10 -2,10

Flache {t. ArchiCAD xX+y 1 x14,13 14,13
150/140 -1 x2,10 -2,10

Flache It. ArchiCAD Xty 1 x2*6,715%3,05 40,96
150/140 -3 x2,10 - 6,30

100/205 Tiir zu Garten -1 x2,05 - 2,05
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m2

DGK01 Bodenplatte geg Keller 138,06
Flache [t. ArchiCAD H X+y 1 x 133,63+4,53 138,06

m2

EBu01 Bodenplatte geg Erdreich 321,53
Flache It. ArchiCAD H x+y 1 x 443,92-133,53+6,95+4,19 321,53

mz

EBu02 Bodenplatte geg Erdreich neu 53,04
Flache It. ArchiCAD H Xty 1 x2%24,43+2,09+2,09 53,04
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Berechnungsgrundlagen

Warmeschutz U-Wert
Dampfdiffusion Bewertung
Schallschutz Rw
L'nT,w
DnTw

Opake Bauteile

Erforderliche Werte werden in Klammer angefihrt

EN ISO 6946:2003-10, EN ISO 10077-1:2006-12

ON B 8110-2: 2003

ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003

Nummer | Bezeichnung U-Wert Dampf- Rw L' nTw
W/m2K diffusion dB dB

ADNO1 Satteldach Bestandstrakt 0,152 (0,20) OK (43) (53)
ADhO02 Satteldach Zubau 0,152 (0.20) OK (43) (53)
ADh03 Satteldach dummy 0,155 (0,20) OK 53 (43) (53)
AWO01 Auflenwand best. 0,108 (0,39) OK (43)

AWO02 Aulenwand neu 0,130 (0,35 OK 51  (43)

DGKO1 Bodenplatte geg Keller 0,850 (0,40) OK 64 (58) (48)
EBuO1 Bodenplatte geg Erdreich 0,850 (0,40) OK 64

EBu02 Bodenplatte geg Erdreich neu 0,245 (0,40) 67

IWO01 Innenwand 0,346 OK 66
Transparente Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angefiihrt

Nummer | Bezeichnung U-Wert U-Wert enm Rw (C; Ctr)

W/m?K W/m2K dB

AFO01 150/140 0,700 (71,40) 34 (- -) (28 (-; -))
AF02 145/90 WC/Wickelr 0,740 (1.40) 34 (-; ) (28 (-; -))
AF03 350/150 Gruppenraum 3-flg. 0,650 (71.,40) 34 (-; -) (28 (- -))
AF04 400/140 Gruppenraum 4-flg 0,660 (7,40) 34 (- -) (28 (-; -))
AF05 300/140 Bewegungsraum 3-flg 0,670 (1,40) 34 (- -) (28 (-; -))
AF06 100/205 Tur zu Garten 0,700 (71,40) 34 (- -) (28 (-; -))
AFO7 190/210 Haupteingang 0,690 (7,40) 34 (- -) (28 (- -))
AF08 65/140 WC/Dusche 0,730 (1,40) 34 (-; -) (28 (-; -))
AF09 150/90 WC beh/ AR 0,730 (1,40) 34 (-; -) (28 (-; -))
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